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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,    

далее - Программа,  сельского поселения Зуевка муниципального района 

Нефтегорский, Самарской области, далее  –  с.п.  Зуевка,  разработана в соответствии с 

Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004г.: «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса и Приказом Минрегиона РФ № 204 от 

06.мая 2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований», а так же Постановлением 

Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г.  «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов». 

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной 

инфраструктуры с.п. Зуевка, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а так же 

объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в 

соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях 

повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с.п. Зуевка.  

Основу Программы составляет система программных мероприятий по 

различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры с.п. Зуевка. 

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с.п. Зуевка и в полной мере 

соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса 

РФ.  
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1. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Зуевка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области на период  2017-2033 

г.г.  

Основание для 

разработки 

Программы 

ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 

06.05.2011г.  № 204: «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований». 

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Зуевка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области 

Разработчик 

Программы 

Общество с ограниченной ответственностью «Самарская 

энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Администрация сельского поселения Зуевка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области 

Соисполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения; 

Организации ЖКХ; 

Прочие подрядные организации 

Цели Программы Развитие систем коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства в с.п. Зуевка с 2017  по 2033годы; 

Модернизация и повышение эффективности существующей 

системы коммунальной инфраструктуры; 

Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в 

системе коммунальной инфраструктуры с.п. Зуевка; 

Повышение качества  предоставляемых услуг; 

Улучшение состояния окружающей среды, экологическая 

безопасность развития проживания населения с.п. Зуевка. 

Задачи Программы Определение перспективной потребности населения и 

объектов нового строительства с.п. Зуевка в коммунальных 

ресурсах; 

Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и 

надежного предоставления коммунальных услуг 

потребителям; 

Разработка конкретных мероприятий по повышению 

эффективности и оптимальному развитию систем 

коммунальной инфраструктуры, повышение их 

инвестиционной привлекательности; 

Обеспечение  коммунальной инфраструктурой объектов 

жилищного и промышленного строительства.  



5 

 

Основные 

индикаторы и 

показатели, 

позволяющие 

оценить ход 

реализации 

Программы 

Показатели перспективной обеспеченности и потребности 

застройки поселения; 

Показатели надежности; 

Показатели энергоэффективности и развития соответствующей 

системы коммунальной инфраструктуры, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов; 

Показатели качества коммунальных услуг; 

Критерии доступности для населения коммунальных услуг; 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы; 

Показатели перспективных нагрузок; 

Показатели величин новых нагрузок; 

Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета; 

Показатели эффективности производства транспортировки 

ресурсов; 

Показатели эффективности потребления каждого вида 

коммунального ресурса; 

Показатели воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2017-2033г.г. 

Объем 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет  

55 152,00тыс. руб., в том числе: 

 Водоснабжение-    19 242,00 тыс. руб.; 

 Водоотведение-     35 910,00  тыс. руб.; 

  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение надежности работы систем коммунальной 

инфраструктуры с.п. Зуевка; 

Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

Повышение экологической безопасности с.п. Зуевка. 
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2. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры с.п. Зуевка 

Инженерное обеспечение сельского поселения Зуевка включает в себя:   

водоснабжение;  водоотведение;  теплоснабжение;  газоснабжение;  электроснабжение;  

связь.  

 

Наличие инфраструктуры представлено в таблице № 2.1. 

Таблица № 2.1- Наличие инфраструктуры. 

Наименование  

населенного 

 пункта 

ГС ГК ТС ВС ЭС ВО ЖБО ТБО 

с.п. Зуевка + + - + + - + + 

с. Зуевка + + - + + - + + 

с. Верхнесъезжее + + - + + - + + 

 

ТС   -  централизованное теплоснабжение; 

ВС   -  централизованное водоснабжение; 

ВО    - централизованное водоотведение; 

ЭС   -  централизованное электроснабжение; 

ГС   -   централизованное газоснабжение; 

ГК  -    газовые котлы; 

ТКО  - вывоз твердых бытовых отходов; 

ЖБО  - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы). 
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2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения 

                       Институциональная структура теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует. 

Село Зуевка – административный центр 

Снабжение теплом общественных зданий  соцкультбыта обеспечивается от 

автономных источников тепловой энергии – это здание школы, общежития и офис 

врача общей практики. 

Вся жилая застройка имеет собственные источники тепловой энергии – котлы 

различной модификации. 

село Верхнесъезжее 

Вся застройка села снабжается теплом от собственных источников теполовой 

энергии – котлов различной модификации. 

Для всех теплоисточников поселения Зуевка в качестве топлива служит 

природный газ. 

 

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения 

Институциональная структура водоснабжения 

Гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 

сельского поселения Зуевка, является Администрация сельского поселения. 

Село Зуевка 

Централизованное водоснабжение села обеспечено подземными водозаборами, 

состоящими из одной рабочей скважины и водонапорной башни в районе ул. 

Пролетарская с дебитом 20 м³/сутки, и трех рабочих скважин в западной части села за 

улицей Красноармейская с дебитом 10, 8 и 6 м³/сутки. Скважины оборудованы 

погружными насосами ЭЦВ. Оба водозабора объединены в общую систему 

водоснабжения. Сети водопроводов различных диаметров протяжённостью 15,7 км из 

полиэтиленовых и чугунных труб (износ 70%, подлежат замене). 

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный. 

 

Характеристика скважин представлена в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 – Характеристика скважин 

Место 

размещения 
№ скважины 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Состояние 

 

ул. Пролетарская 
3161 1974 рабочее 

2557 1972 нерабочее 

за ул. Красноармейская 

2537 1972 рабочее 

1 2004 рабочее 

4469 (а) 1989 рабочее 

4469 1989 нерабочее 

 

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного в 

системе водоснабжения, представлена в таблице 2.2.2.  

Таблица 2.2.2 – Техническая характеристика насосного оборудования 

Место 

размещения 

Марка 

оборудования 

Кол-

во, 

шт. 

Напор, 

м 

Произв

. 

м
3
/сут 

Мощно

сть, 

кВт 

Техническо

е 

состояние 

Водозабор 

ул. 

Красноармейская 

ЭЦВ 6-10-80 2 80 10 6,3 рабочее 

ЭЦВ 6-16-75 1 75 16 6,3 рабочее 

ул. Пролетарская ЭЦВ 6-16-70 1 70 16 6,3 рабочее 

 

Насосная станция предназначена для подачи воды непосредственно в 

водоразборную сеть с параметрами, необходимыми для обеспечения потребителей 

водой требуемого количества. 

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том 

числе на полив приусадебных участков и пожаротушения. 

Краткая техническая характеристика сооружений, установленных в системе 

водоснабжения c. Зуевка, представлена в таблицах 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 - Краткая техническая характеристика сооружений 

Место размещения, 

краткая характеристика 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Кол-

во, 

шт. 

Текущее 

техническое 

состояние 

Пожарный резервуар с. Зуевка, V=120 м³ 1975 1 рабочее 

Водонапорная башня с. Зуевка, V =25 м
3
 1975 1 рабочее 

 

Характеристика системы водоснабжения с. Зуевка 

Характеристика системы водоснабжения представлена в таблице 3.2.4. 
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Таблица 3.2.4 - Характеристика системы водоснабжения  

Наименование  показателя Значение 

Мощность водозабора,  

м
3
/сут. 

Проектная нет 

Фактическая 1 000 

Показатели системы 

водоснабжения 

Поднято воды, тыс. м
3
/год 37,942 

Полезный отпуск воды в сеть всего, тыс. м
3
/год 21,551 

Объем приобретенной электрической энергии, тыс. 

кВт*ч 
120,217 

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/м
3 

3,17 

Технологические потери воды при передаче по 

водопроводным сетям, % 
43,2 

Характеристика 

водопроводных сетей 

Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, 

смешанный) 
смешанный 

Протяженность сетей (км.) 15,7 

Материал труб, диаметр трубопроводов 
чугун, ПВХ  

Ø 100 ÷ 150 

Год ввода в эксплуатацию 1972÷1989 

Кол-во колонок на сетях, шт. 0 

Кол-во колодцев, шт. 44 

Количество действующих пожарных гидрантов, шт. 2 

 

 

село Верхнесъезжее 

Водоснабжение села осуществляется от двух водозаборов подземных вод, один 

из которых расположен в районе ул. Заречной и состоит из одной скважины и 

водонапорной башни, второй расположен в районе ул. Школьной и состоит из двух 

скважин и водонапорной башни. 

Водонапорные сети различных диаметров из асбестоцементных и чугунных 

труб с большим износом. Требуется замена их на трубы из современных материалов. 

Используется вода на хозяйственно-бытовые нужды, пожаротушения и полив. 

Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов. 

Характеристика скважин  с. Верхнесъезжее представлена в таблице 2.2.5 

Таблица 2.2.5 – Характеристика скважин 

Скважина Год ввода в эксплуатацию Глубина скважины, м Состояние 

1 1971 80 рабочее 

2 1972 80 рабочее 

3 1972 40 рабочее 
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Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный. 

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного в 

системе водоснабжения, представлена в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 – Техническая характеристика насосного оборудования 

Скважина 
Марка 

оборудования 

Кол-

во, 

шт. 

Напор, 

м 

Произв. 

м
3
/ч 

Мощность

, 

кВт 

Техническое 

состояние 

Водозабор 

1 ЭЦВ 6-10-80 1 80 10 6,3 рабочее 

2 ЭЦВ 6-10-80 1 80 10 6,3 рабочее 

3 ЭЦВ 6-6,5-125 1 125 6 6,3 рабочее 

 

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том 

числе на полив приусадебных участков и пожаротушения.  

 

Характеристика системы водоснабжения с. Верхнесъезжее 

Характеристика системы водоснабжения представлена в таблице 2.2.7. 

Таблица 2.2.7 - Характеристика системы водоснабжения  

Наименование показателя Значение 

Мощность водозабора,  

м
3
/сут. 

Проектная нет 

Фактическая 432 

Показатели системы 

водоснабжения 

Поднято воды, тыс. м
3
/год 11,996 

Полезный отпуск воды в сеть всего, тыс. м
3
/год 6,526 

Технологические потери воды при передаче по 

водопроводным сетям, %
 45,6 

Характеристика 

водопроводных сетей 

Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, 

смешанный) 
тупиковый 

Протяженность сетей, км 4,7 

Материал труб, диаметр трубопроводов 
чугун, асбест 

Ø 100 ÷ 150 

Год ввода в эксплуатацию 1975 ÷ 1978 
Кол-во колонок на сетях, шт. 0 

Кол-во колодцев, шт. 20 

Количество действующих пожарных гидрантов, шт. 0 

 

Краткая техническая характеристика сооружений, установленных в системе 

водоснабжения, представлена в таблице 2.2.8. 
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Таблица 2.2.8 - Краткая техническая характеристика сооружений 

Место размещения, 

краткая характеристика 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Кол-

во, 

шт. 

Текущее 

техническое 

состояние 

Водонапорная башня с. Верхнесъезжее, V=30 м³ 1975 1 рабочее 

 

 

Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ 

Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ  представлен в таблице 2.2.9. 

Таблица 2.2.9 - Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ  с.п. Зуевка 

Наименование  параметра Базовое значение 

Установленная мощность водозабора, м
3
/сут. 1 432 

Потребность в подаче воды для покрытия нужд нагрузки 

потребителей, м³/сут. 
76,92 

потребители, в т.ч.: 

     население, м
3
/сут. 

     прочие потребители, м
3
/сут. 

 

72,42 

4,5 

Резерв (+) / дефицит (–) мощности  +1 355 

Неучтенные расходы и потери воды в сетях, м
3
/сут -60,44 

 

Как видно из таблицы 2.2.10  в системе водоснабжения с.п. Зуевка дефицит 

мощности ВЗУ отсутствует 

 

Структура водопроводных сетей 

Структура водопроводных сетей в с.п. Зуевка представлена в таблице 2.2.10. 

Таблица 2.2.10 - Структура водопроводных сетей  

Наименование 

населённого пункта 

Наименование  

показателя 

Материал  трубопроводов 

чугун ПВХ асбест 

с. п. Зуевка 
% от общей 

протяженности 
55 15 30 

 

 

План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельском 

поселении Зуевка приведен на рисунках № 1-2. 
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Рисунок № 1 - План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Зуевка 
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Рисунок № 2-  План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Верхнесъезжее 
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

Оснащенность приборами учета холодной воды организаций и жилых домов, 

имеющих техническую возможность установки индивидуальных приборов учета 

(ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, 

представлена в  таблице 2.2.11. 

Таблица 2.2.11 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование 

 показателя 

Значение на 

2013г., % 

Значение на 

2017год, % 

Число жилых домов (индивидуальных домов), 

оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. 
39 50 

Бюджетные организации 100 100 

Прочие потребители - - 

 

 

Характеристика качества системы водоснабжения 

В границах территории сельского поселения расположены реки: Ветлянка на 

территории села Зуевка и Съезжая на территории села Верхнесъезжее. Условия 

формирования ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания, разгрузки, 

химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  

характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, 

геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории. 

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологических 

показателей качества водопроводной воды, являются: 

-увеличение аварийности вследствие износа водопроводных сетей и 

сооружений; 

-неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопроводных 

сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами эксплуатации; 

-невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей 

водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций. 

 

Результаты определения неучтенных потерь воды 

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения                 

с.п. Зуевка  представлены в таблице 2.2.12. 
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Таблица 2.2.12 - Результаты определения неучтенных потерь воды 

Наименование Расход воды, м
3
/год 

Естественная убыль при транспортировке 916,87 

Естественная убыль воды при хранении в ВБ 43,62 

Утечки через водозаборные колонки 126,34 

Утечки через уплотнения сетевой арматуры 290,12 

Расход воды на тушение пожаров 2 095,88 

Расход воды при повреждениях сети (при авариях) 17 514,92 

Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин,..) 873,25 

Итого  21 861,0 

 

 

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения. 

Утвержденные тарифы на питьевую воду, приведены в таблице 2.2.13. 

Таблица 2.2.13 - Динамика утвержденных тарифов на холодную воду  

Наименование / период 

 
2014г. 2015 г. 

с 01.07.16 г. 

по 31.12.16 г. 

с 01.01.17г. по 

30.06.17 г. 

с 01.07.17г. по 

31.12.17г. 

тариф на 

водоснабжение , руб./м
3
 

50,7 52,0 52,0 54,1 56,12 

             

Параметры регулирования в сфере водоснабжения представлены в таблице 

2.2.14. 

Таблица 2.2.14 – Параметры регулирования в сфере водоснабжения  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1 
Вид регулируемой деятельности (производство, 

передача и сбыт холодной воды)  
- 

Водоснабжение 

(подъём + 

транспортировка) 

2 Выручка от регулируемой деятельности  тыс. руб. 848,7 

3 

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, в том числе:  

тыс. руб. 970,5 

3.1 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе: 

тыс. руб. 593,2 

3.1.1 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 120,2 

3.2 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 103,4 

3.3 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 31,3 

3.4 

Расходы на амортизацию основных 

производственных средств, используемых в 

технологическом процессе 

тыс. руб. - 
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Продолжение таблицы 2.2.14 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

3.5 
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в 

том числе: 
тыс. руб. 192,3 

3.6 Управленческие расходы тыс. руб. 50,3 

4 

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности 

(водоснабжение и передача холодной воды) 

тыс. руб. -121,8 

5 Поднято воды тыс. м
3
/год 37,94 

6 Полезный отпуск воды в сеть всего тыс. м
3
/год 21,55 

7 
Потери воды в сетях (от забора воды), в том 

числе: 
% 43,2 

7.1 Нормативные % 5-10 

8 
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
чел. 2 

9 

Удельный расход электрической энергии на 

перекачку 1 м
3
 холодной питьевой воды, 

отпускаемой в водопроводную сеть 

кВт*ч/ м
3 

3,17 

 

 

Основные проблемы  систем водоснабжения 

По данным водоснабжающей организации и администрации, в системе 

водоснабжения с.п. Зуевка выделено несколько особо значимых технических проблем:  

-существующие трубопроводы системы водоснабжения исчерпали свой 

нормативный срок службы, в результате имеют место большие потери воды в процессе 

транспортировки ее к местам потребления; 

-недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры на водопроводных 

сетях. 

 

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения 

Институциональная структура водоотведения 

Единая организация, эксплуатирующая систему водоотведения населённых 

пунктов с.п. Зуевка, отсутствует. Вывоз отходов из выгребных ям и надворных 

уборных осуществляется по инициативе собственников жилья за счет личных средств. 

Бытовая канализация 

Централизованная система канализации в населенных пунктах сельского 

поселения Зуевка отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей 

застройки направляются в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим 
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вывозом в места, отведенные санитарным надзором. 

Дождевая канализация 

Отвод дождевых и талых вод с территории поселения не организованный, по 

рельефу в пониженные места. 

В селе Зуевка проложены сети дождевой канализации по ул. Красноармейской, 

ул. Ленина и пр. Агибалова. 

Удаление дождевых и талых вод с территории посёлка осуществляется по 

дорогам с твёрдым покрытием, по рельефу в пониженные места со сбросом в 

существующие овраги, тальвеги, водоёмы. 

 

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

Институциональная структура электроснабжения 

Все населенные пункты сельского поселения Зуевка (село Зуевка, село 

Верхнесъезжее) обеспечены централизованным электроснабжением от головной 

подстанции 35/10 кВ, расположенной в селе Зуевка по ул. Пролетарской. Населенный 

пункт Зуевка питается по фидерам 1 и 5 ВЛ-10 кВ. Населенный пункт Верхнесъезжее 

питается по фидеру 6 ВЛ-10 кВ от подстанции « Зуевка». Питание потребителей 

населенного пункта Зуевка осуществляется от 9-ми трансформаторных подстанций 

напряжением 10/0,4 кВ. Питание населенного пункта Верхнесъезжее осуществляется 

от 6-ти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Электроснабжение потребителей 

сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей 

производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные 

потребительские подстанции. Размещение подстанций осуществлено с учетом 

максимально-возможного приближения к центрам нагрузок. 

Протяженность сетей: села  Зуевка - 11,9 км; с.ела  Верхнесъезжее - 9,34 км. Все 

сети и подстанции принадлежат ОАО «МРСК ВОЛГА» «Самарские 

распределительные сети». Потребителями электроэнергии являются: 

- жилые здания 1-2х этажные, 

- общественные здания, 

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

- наружное освещение. 

 



18 

 

ЛЭП 

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 

10, 35, и 110 кВ. 

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены 

следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в 

зависимости от напряжения ЛЭП: 

- до 20кВ-10м; 

- 35 кВ – 15 м; 

- 110 кВ – 20 м; 

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении 

которых находятся сети, запрещается: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и 

сооружений; 

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы; 

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, 

коллективные сады, загоны для скота;  

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, 

удобрения; 

- разводить огонь. 

 

Доля поставки ресурса по приборам учет  

 Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           

таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование  потребителей  Ед. изм. 2016г. 2017г. 

Доля объема электроэнергии, расчеты за которую 

осуществляется с использованием приборов учета, в общем 

объеме потребления электроэнергии,  в т.ч. 

% 100 100 

в многоквартирных домах с использованием общедомовых 

приборов учета 
% 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 

прочие % 100 100 
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Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении 

Прогресс представлен в таблице 2.4.2. 

Таблица 2.4.2 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском 

поселении Зуевка 

Тип, мощность п/ст. Место расположения 

село  Зуевка 

ТП 101/250  ул. Молодежная 

ТП 102/160  ул. Советская 

ТП 103/250  ул. Школьная 

ТП 106/100 ул. Луговая  

ТП 104/160  ул. Советская 

ТП 105/100 ул. Красноармейская 

ТП 601/160  ул. Ленина 

ТП 602/250  ул. Пролетарская 

ТП 604/100 ул. Пролетарская 

ТП 605/250 ул. Красноармейская 

ТП 606/250  Зерноток 

село Верхнесъезжее 

ТП 614/250 ул. Молодежная» 

ТП 615/160  ул. Центральная 

ТП 612/100  ул. Мира 

ТП 611/100  ул. Заречная  

ТП 608/400  Водопровод 

 

Воздействие на окружающую среду 

 Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, 

устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за 

пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для 

вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль 

трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения 

напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях 

от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном    

ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.  
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2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

Институциональная структура газоснабжения 

Село Зуевка – административный центр 

Газоснабжение села осуществляется от АГРС № 78 по газопроводу высокого 

давления через ГРП-9, производительностью 4500 м
3
/час с регулятором РДК-1-50, 

расположенного по пр. Агибалова,  снижающего давление до низкого. Далее по 

стальным газопроводам различных диаметров, проложенных на опорах, газ подается 

потребителям на хозяйственно-бытовые нужды, а так же  в качестве топлива для 

источников теплоснабжения. 

село Верхнесъезжее 

Газоснабжение села осуществляется от газопровода высокого давления через 

ГРП № 10, производительностью 573 м
3
/час с регулятором  РДК-1-50,  

расположенного на ул. Центральной, снижающего давление до низкого. Далее по 

стальным газопроводам различных диаметров, проложенных на опорах, газ подается 

потребителям на хозбытовые нужды, а так же в качестве топлива для всех источников 

теплоснабжения. 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           

таблице 2.5.1 

Таблица 2.5.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование  потребителей  Ед. изм. 2016г. 2017г. 

Доля объемов природного газа, расчет за который 

осуществляется с использованием приборов учета, в общем 

объеме потребляемого природного газа, в т.ч. 

% 99 100 

в многоквартирных домах с использованием общедомовых 

приборов учета 
% 0 0 

в индивидуальных жилых зданиях % 99 100 

в бюджетных организациях % 100 100 

прочие % - - 

 

 

 

 

 



21 

 

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения 

(утилизации)  ТКО 

Твердые бытовые отходы с.п. Зуевка размещаются на несанкционированной 

свалке ориентировочной площадью 1 га, расположенной в 2000 м в северо-западном 

направлении от села Зуевка.  

Несанкционированная свалка в селе Зуевка оказывает комплексное негативное 

влияние на все компоненты окружающей природной среды. Учитывая 

непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную 

защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности,  несанкционированная 

свалка в селе Зуевка подлежит ликвидации. 

 

Размещение  отходов производства и потребления 

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет 

уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства 

и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с 

созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, 

обезвреживанию и утилизации отходов. 
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3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

с.п. Зуевка 

3.1 План развития с.п. Зуевка 

Динамика численности населения 

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения 

муниципального района Нефтегорский было установлено, что для его поселений, как и 

для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы 

депопуляции. В сельском поселении Зуевка тоже уровень смертности на протяжении 

последних лет превышал уровень рождаемости. Ситуация в некоторые годы 

сглаживалась внешней миграцией, которая покрывала естественную убыль.  

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения       

с.п. Зуевка, в соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного 

возрастов.  

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Зуевка то росло, 

то вновь сокращалось. 

Динамика численности населения за прошлые годы представлена в таблице 

3.1.1. 

Таблица 3.1.1- Динамика численности населения за прошлые годы 

Населенные 

пункты 

Данные на 

1.01.2005 г. 

Данные на 

1.01.2007г. 

Данные на  

1.01.2009г. 

Данные на  

1.01.2011г. 

Данные на  

1.01.2017г. 

с.п. Зуевка  1 590 1 609 1 611 1 614 1 614 

с. Верхнесъезжее 394 381 398 375 375 

с. Зуевка 1 196 1 228 1 213 1 239 1 239 

 

Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 

представлен в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 

Наименование 

поселения 

Количество 

населенных 

пунктов 

Наименование 

населенных пунктов 

Количество 

жителей, чел. 

Преобладающая 

национальность 

с.п. Зуевка 2 

с. Зуевка  1 239  русские 

с. Верхнесъезжее 375  русские 

Итого 1 614  - 
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Распределение населения с.п. Зуевка по возрастным группам на фоне 

Нефтегорского района и Самарской области, %, представлено на рисунке № 3. 

 

Рис. № 3 - Распределение населения с.п. Зуевка по возрастным группам на фоне 

Нефтегорского района и Самарской области, %. 

 

Прогноз численности населения с.п. Зуевка  с учетом 

 освоения резервных территорий 

Вариант прогноза численности населения с учетом освоения резервных 

территорий принят в качестве основного. 

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства составит                

13 200 м
2
. Общий жилищный фонд с учётом существующего жилищного фонда 

составит (43,640) 56 840 м
2
. 

Численность населения составит 1 878 человек. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 30,27 м
2
/чел. 

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит                

17 700 м
2
. Общий жилищный фонд с учётом существующего и первой очереди 

строительства составит 75 540 м
2
. 
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Численность населения составит 2 232 человек. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 33,39 м
2
 /чел. 

 

Прирост площади жилого фонда с.п. Зуевка  представлен в таблице 3.1.3.      

Таблица 3.1.3 – Прирост площади жилого фонда с.п. Зуевка 

Наименование показателя 
Существующее 

значение 

Прирост 

фонда 

Значение 

на первую 

очередь 

развития 

2023г. 

Прирост 

фонда 

Значение на 

расчетный 

срок 

развития 

2033г. 

Площадь жилого фонда, (м
2
) 

39 300 

13 200 

52 500 

17 700 

70 200 с. Зуевка 5 550 11 700 

с. Верхнгесъезжее 7 650 6 000 

Численность населения с 

учетом прироста, (чел.) 
1 614 264 1 878 354 2 232 

с. Зуевка 1 239 111 1 350 234 1 584 

с. Верхнесъезжее 375 153 528 120 648 

Средняя обеспеченность 

жильем, (м
2
/чел) 

27,0 - 30,27 - 33,39 

 

 Прогноз возрастной структуры населения с.п. Зуевка представлен в таблице 

3.1.4. 

Таблица 3.1.4 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Зуевка 

 

Прогноз численности  населения с.п. Зуевка, с учетом перспективного 

строительства  наглядно представлен на рисунке № 4. 

№ 

п/п 

Возрастной состав 

населения 

Базовые 

значения 
Всего, чел. 

Из них на резервных 

территориях 

2017г. 

% от 

общей 

числ. 

1-я 

очередь 

Расчетн

ый срок 

1-я 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сельское поселение Зуевка 

I. Общая численность 

населения 
1 614 100 1878 2 232 264 354 

II. Население моложе 

трудоспособного 

возраста 

231 14,3 269 320 38 51 

III. Население 

трудоспособного 

возраста  

970 60,1 1 128 1 341 158 213 

IV. Население старше 

трудоспособного 

возраста 

413 25,6 481 571 68 90 
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Рис. № 4- Прогноз численности  населения с.п. Зуевка, с учетом перспективного строительства 

 

Прогноз численности  населения с.п. Зуевка, с разбивкой по населенным пунктам, представлен на рисунке № 5. 
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Рис. № 5 - Прогноз численности  населения с.п. Зуевка, с разбивкой по населенным пунктам 
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3.2 План прогнозируемой застройки с.п. Зуевка 

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения на 

расчётные сроки:  

 1 очередь (первый период) – до 2023 года включительно; 

 расчетный срок  (второй период) – до 2033 года включительно. 

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  

определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих 

развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий 

проживания населения, принципов рационального использования территории, 

создания компактной структуры. 

В результате анализа современного использования территории, можно 

сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время в границах села Зуевка имеются резервы площади для 

развития жилищного строительства и необходимых объектов обслуживания. 

2. В существующих границах села Верхнесъезжее нет значительных 

резервов для развития жилой застройки. Целесообразно освоение площадки у 

южной границы села Верхнесъезжего площадью 26,9 га, предусмотренной СТП 

Нефтегорского муниципального района, и расширение границ населённого пункта 

в южном направлении. 

Изменение границ населенных пунктов в составе с.п. Зуевка с учетом 

перспективного развития представлено  в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Изменение границ с.п. Прогресс 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта 

(сельского поселения) 

Ориентир. 

площадь, м
2
 

Примечание 

село Зуевка на первую очередь строительства 

1 12  ИЖД                 36 чел. 1 800 уплотнение существующей застройки   

Новое строительство 

2 площадка № 1; 25 ИЖД-75 чел. 3750 в существующих границах н.п. 

На расчетный срок строительства 

3 площадка № 2; 31 ИЖД- 93 чел. 4 650 в существующих границах н.п. 

4 площадка № 3; 47 ИЖД- 141 чел. 7 050 в существующих границах н.п. 

 Итого: 115 ИЖД- 345  чел.         17 250  в существующих границах с. Зуевка 

село Верхнесъезжее  на первую очередь строительства 

1 площадка № 4; 51 ИЖД- 153 чел. 7 650 в существующих границах н.п. 

На расчетный срок строительства 
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Продолжение таблицы 3.2.1 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта 

(сельского поселения) 

Ориентир. 

площадь, м
2
 

Примечание 

2 площадка № 5; 40 ИЖД-120 чел. 6 000 
в существующих границах н.п., к югу, 

на землях с/х назначения 

 Итого: 91 ИЖД- 173  чел.         13 650 
 в существующих границах с. 

Верхнесъезжее 

 Итого: 206 ИЖД- 518 чел.         30 900 в с.п. Зуевка 

 88 ИЖД - 264 чел 13 200 на первую очередь строительства 

 118 ИЖД -354 чел. 17 700 на расчетный срок строительства 

 

Строительство общественных объектов 

Проектом генерального плана на расчетный срок строительства 

предусматривается: 

Село Зуевка, административный центр. 

В существующей застройке. 

1 очередь 

 Реконструкция здания детского сада на 90 мест; 

 Реконструкция стадиона с трибунами на 450 мест; 

 Реконструкция административного здания для размещения социальной 

службы, администрации сельского поселения Зуевка, отделения связи (почты). 

В существующей застройке. 

Расчётный срок 

 Реконструкция здания клуба с увеличением вместимости зала до 400 мест; 

библиотеки с хранилищем на 10,3 тыс. единиц хранения, читальным залом на 10 мест; 

 Реконструкция здания столовой на 65 мест; 

 Реконструкция здания офиса врача общей практики с обеспечением 

расчётной мощности объекта 30 посещений в смену.  

Новое строительство 

В существующей застройке. 

1 очередь 

 Строительство детской игровой площадки; 

 Строительство спортивно-оздоровительного центра с бассейном 25х10 м  

(250 м
2
 зеркало воды), универсальным залом 18х24 м, (предусмотрено СТП);  

 Строительство церкви в честь арх. Михаила.  
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Расчётный срок 

 Строительство комплекса бытового обслуживания на 10 рабочих мест; 

включающего прачечную самообслуживания на 30 кг белья в смену, пункт приёма 

химчистки на 6 кг вещей в смену;  

 Строительство бани на 12 помывочных мест;  

 Строительство гостиницы на 10 мест. 

Село Верхнесъезжее. 

В существующей застройке. 

Расчётный срок 

 Строительство образовательного центра включающего дошкольное 

образовательное учреждение на 30 мест, общеобразовательное учреждение на 60 мест, 

спортивный зал 9х18 м;  

 Строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 1,7 

га;  

 Строительство магазина с торговой площадью 40 м
2
; 

 Строительство кафе 30 мест;  

 Строительство комплекса бытового обслуживания на 4 рабочих места, 

включающего прачечную самообслуживания на 14 кг белья в смену и пункт приёма 

химчистки;  

 Строительство бани на бани на 6 помывочных мест;  

 Строительство церкви.  

 

Территория с.п. Зуевка, с обозначенными функциональными зонами 

представлена наглядно на рисунках № 6,7. 
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Рис. № 6 –Территория с. Зуевка  с обозначенными  площадками под жилую зону  
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Рис. № 7 –Территория с. Верхнесъезжее с обозначенными  площадками под жилую 

зону  
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3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование 

прогноза спроса 

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель 

в установленных границах с.п. Зуевка 

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет 

обеспечиваться от проектируемых теплоисточников. 

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные 

котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд 

отопления и горячего водоснабжения. 

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в 

проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых 

пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. 

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в 

подземном или надземном варианте, с применением труб в современной 

теплоизоляции.  

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных 

теплоисточников- котлов различной модификации для нужд отопления и горячего 

водоснабжения.  

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые 

объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства, окончательно 

расход уточняется на стадии рабочего проектирования. 

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта представлен в таблице 

3.3.1. 

Таблица 3.3.1 –Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта  

№ 

п/п 
Наименование Мощность 

Расход тепла 

Ккал/час 

1 2 3 4 

село  Зуевка 

Первая очередь строительства  (в существующей застройке) 

1.1 Реконструкция здания ДОУ 90 мест 146 000 

1.2 Административное здание (реконструкция)  21 000 

Первая очередь строительства  (новое строительство) 

1.3 Спорткомплекс с бассейном, спортзалом 

(согласно СТП) 

250 м
2
 

18х24 м 

570 000 

1.4 Церковь  20 000 
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Продолжение таблицы3.3.1 

№ 

п/п 
Наименование Мощность 

Расход тепла 

Ккал/час 

1 2 3 4 

Расчётный срок строительства  (в существующей застройке) 

1.5 Реконструкция здания СДК   50 000 

1.6  Реконструкция здания столовой 65 мест 380 000 

1.7 Реконструкция здания офиса врача общей 

практики 

30 посещений 40 000 

Расчётный срок строительства (новое строительство) 

1.8 Комплексное предприятие  коммунально - 

бытового обслужив. с прачечной,  химчисткой 

30  кг белья 

6 кг белья 

10 рабочих  мест 

88 000 

1.9 Баня 12 мест 154 000 

1.10 Гостиница 10 мест 90 000 

село Верхнесъезжее 

Расчётный срок строительства  (в существующей застройке) 

2.1 Строительство ДОУ/ ООУ 30 мест /60 мест 178 000 

2.2 Церковь  20 000 

2.3 Магазин  торговый зал 40  м
2
 9 600 

2.4 Кафе  30 мест 228 000 

2.5 Комплексное предприятие  КБО с прачечной,  

химчисткой 

14  кг белья 

4 рабочих  места 

41 000 

2.6 Баня 6 мест 77 000 

 

Производственные объекты 

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных 

источников, размещенных на территориях предприятий.  

 

Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

Согласно СТП Муниципального района Нефтегорский для бесперебойного 

водоснабжения населения села водой соответствующего качества, отвечающего 

требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнения ряда 

мероприятий, а именно:  

 расширение водозабора; 

 строительство новых водоводов; 

 замена изношенных существующих сетей водопровода на  полиэтиленовые 

трубы; 

 замена водоразборных колонок, пожарных гидрантов и арматуры; 

 строительство водопроводных сетей для новой застройки. 
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Согласно проекту генерального плана всё новое строительство обеспечивается 

централизованным водоснабжением. 

Используется вода на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив. 

Новое строительство в районе существующей застройки, может быть 

подключено к существующей системе водоснабжения, на условиях владельца сетей. 

Расчёт расхода воды на новое строительство объектов выполнен согласно СП 

30.13330.2012 и ВНТП-Н-97.  

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского 

поселения принимаются на основании СП 8.13130.2009, исходя из численности 

населения перспективных площадок в населённых пунктах. Расход на наружное 

пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 

м
3
/сут. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов и 

поверхностных водоемов.  

Горячее водоснабжение на объектах социальной инфраструктуры и у населения 

осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии.  

Прогнозный объем водопотребления новой застройкой с.п. Зуевка представлен в 

таблице 3.3.2 

Таблица 3.3.2- Прогнозный объем водопотребления новой застройкой 

№ 

п/п 
Площадки застройки 

К
о
л
-в

о
 ж

и
те

л
ей

, 
 

ч
ел

. 

 

Водопотребление  

max, 

м
3
/сут 

max. 

м
3
/час 

П
о
ж

ар
о
ту

ш
ен

и
е 

м
3
/с

у
т 

  
  
   

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
   

 

5
 л

/с
 3

 ч
 

П
о
л
и

в 

м
3
/с

у
т 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь 

се
те

й
, 
 h

 к
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

село Зуевка 

Первая очередь строительства (уплотнение существующей застройки) 

1.1 12 ИЖД фрагментарно 36 8,64 2,11 54 2,52  

1.2 Площадка № 1  25 ИЖД 75 18,00 4,39 54 5,25 0,819 

Новое строительство в существующей застройке 

1.4 

ССК  с бассейном 

площадью зеркала воды  

250 м² 

 

11,00 

подпит  

х-быт. 

12,00 

запол. 

16,00 

х-быт. 

7,00 

   

Расчетный срок строительства 

1.5 Площадка № 2  31 ИЖД 93 22,32 5,44 54 6,51 1,034 

1.6 Площадка № 3  47 ИЖД 141 33,84 7,33 54 9,87 0,882 

село Верхнесъезжее 
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Продолжение таблицы 3.3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первая очередь строительства 

2.1 Площадка № 4  51 ИЖД 153 36,72 7,96 54 10,71 1,538 

Расчетный срок строительства 

2.2 Площадка № 5  40 ИЖД 120 28,80 6,24 54 8,40 1,311 

 

Перспективные объёмы водопотребления, с разделением по объектам 

строительства на каждом этапе развития сельского поселения,  представлены в таблице 

3.3.3 

Таблица 3.3.3 - Перспективные объёмы водопотребления  

Потребители 
Значения на первую очередь 

строительства, м
3
/сут 

Значения на расчетный 

срок,  м
3
/сут 

село Зуевка 

Административно-общественные 

здания 
36,68 36,68 

Индивидуальные жилые здания 62,03 76,07 

село Верхнесъезжее 

Административно-общественные 

здания 
- - 

Индивидуальные жилые здания 26,23 33,43 

ИТОГО 124,94 146,18 

 

На рисунках № 8 и № 9 представлены имеющиеся и перспективные зоны 

действия систем водоснабжения в селах Зуевка и Верхнесъезжее. 

Обеспечение централизованного водоснабжения объектов перспективной 

застройки населённых пунктов предусматривается от существующих артезианских 

скважин. 
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Рис. № 8 - Имеющиеся и перспективные зоны действия систем водоснабжения в селе Зуевка 
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Рис. № 9- Имеющиеся и перспективные зоны действия систем водоснабжения в селе 

Верхнесъезжее 
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Показатели прогноза спроса по водоотведению 

Хозбытовая канализация 

Село Зуевка – административный центр 

Согласно СТП Муниципального района Нефтегорский для создания 

комфортных условий для существующей и новой застройки, и улучшения 

экологической обстановки в селе необходимо выполнение ряда мероприятий, а 

именно:   

 выполнить проект и построить канализационные сооружения (КОС) 

(проектом Генерального плана предлагается площадка к северо-востоку от села Зуевка 

на муниципальном земельном участке). 

 запроектировать и построить сети канализации и сооружений на них, для 

существующей застройки и вновь проектируемой застройки: 

Согласно проекту Генерального плана, для новой застройки до строительства 

централизованной системы канализации, предлагается  строительство локальных 

канализационных установок, для одного или группы зданий, по действующим 

проектным предложениям. Вариант выбирает застройщик. 

Так же возможен вариант водонепроницаемого выгреба, с последующим 

вывозом.  

село Верхнеесъезжее 

Согласно проекту Генерального плана для новой застройки  предусматривается 

строительство установок биологической очистки, для одного или группы зданий по 

существующим проектным предложениям. 

Как вариант, предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с 

последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой 

Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

  

Дождевая канализация. 

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым 

водостокам в пониженные по рельефу места. 

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются 

места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, 
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тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора». 

 

Расчётные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из 

степени благоустройства жилой застройки. При этом в соответствии со СНиП 2.04.01-

85* и СП 30.13330.2012, удельные нормы водоотведения принимаются равными 

нормам водопотребления, без учёта полива и пожара. 

Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки, с разделением по 

объектам строительства на каждом этапе развития сельского поселения, представлены 

в таблице 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 - Перспективные объёмы водоотведения, м
3
/сут 

№ 

п/п 
Площадка застройки 

Кол-во 

жителей 
Водоотведение, м³/сут 

Протяженность 

сетей, км 

село Зуевка (административный центр) 

Первая очередь строительства: 

1. 12 ИЖД (фрагментарно) 36 8,64 
К1-2,50 

НК1 - 1,041 

2. Площадка № 1;  25 ИЖД 75 18,00 К1 - 1,024 

3. 
Строительство 

спорткомплекса с бассейном 
 

тех. – 11,00  

хоз. бытовые – 12,00 
 

Расчетный срок строительства: 

4. Площадка № 2;  31 ИЖД 93 22,32 К1 - 1,044 

5. Площадка № 3;  47 ИЖД 141 33,84 К1 - 0,093 

село  Верхнесъезжее 

Первая очередь строительства: 

6. Площадка № 4;  51 ИЖД 153 36,72  

Расчетный срок строительства: 

7. Площадка № 5;  40 ИЖД 120 28,80  

 

Для улучшения экологической обстановки в районе и улучшения качества 

жизни населения необходимо выполнить строительство системы водоотведения со 

всеми необходимыми сооружениями: сетью трубопроводов, канализационными 

очистными сооружениями (КОС), канализационными насосными станциями (КНС). 

 

Показатели прогноза спроса по электроснабжению 

Село Зуевка – административный центр 

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой 

застройки территорий села Зуевка является архитектурно - планировочное решение с 

нанесением зон с концентрированными нагрузками. 
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Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 

 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности 

электроснабжения, 

 общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории; 

коммунальные предприятия –II категории; 

 производственные предприятия и предприятия сельхозназначения-ll; 

  наружное освещение. 

1очередь строительства включает в себя площадку № 1 и фрагментарное 

уплотнение существующей застройки. 

Расчетный срок строительства включает с себя площадки № 3, № 2 .На 

территориях этих проектируемых площадок запроектированы распределительные 

подстанции напряжением 10/0,4 кВ, запитываемые от ПС «Зуевка» напряжением              

35/10 кВ отпайками от воздушных линий ВЛ-10 кВ. 

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства- 158 кВт, 

На расчетный срок -174 кВт. 

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными 

линиями. 

По территории проектируемой территории проходят линии ВЛ-0,4кВ, которые 

выносятся за пределы площадки.                                                           

Расчеты мощностей на перспективное строительство с. Зуевка представлены в  

таблицах 3.3.5 – 3.3.6. 

Таблица 3.3.5 - Расчет мощности на первую очередь строительства с. Зуевка 

№ 

п/п 

Наименование 

нагрузок 

Присоединенн

ая мощность, 

 кВт 

Коэффициент 

одновременност

и и участия в 

максимум. 

Максимальная 

мощность, кВт 

Примечание  

1 Суммарное 

количество ИЖД 

Удельная  расчетная 

нагрузка  на ИЖД  

Расчетная нагрузка на  

ИЖД 

(с коэффициентом 

для сельских 

поселений) 

n=11 

 

2,1 

 

19 

 

0,8 

 

 

0,5 

 

 

 

 

9 

 

 

Региональн

ые 

нормативы 

градостроит

ельного 

проектирова

ния 

Самарской 

области от 

25.12.2008г.  

2   Д/ сад на 40 мест 50  50  
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Продолжение таблицы 3.3.5 

№ 

п/п 

Наименование 

нагрузок 

Присоединенн

ая мощность, 

 кВт 

Коэффициент 

одновременно

сти и участия в 

максимум. 

Максимальная 

мощность, кВт 

Примечание  

3 Спортивно-

оздоровительный 

центр 

 

15 

 

0,8 

 

12 

 

4 Наружное освещение 5 1 5  

5 Суммарная нагрузка 

на подстанцию 
 

 

 

76 

 

 

6 Коэффициент 

мощности cоsY 
 

 

0,93 

 

 

 

7 Полная нагрузка на 

подстанции 
 

 

 

82 

 

 

8 Мощность 

трансформаторов 
 

 

 

1х160 кВт- 

 

 

9 Коэффициент загрузки 

трансформаторов 
 

 

0,51 

 

 

 

10 Длина ВЛ-10кВ      

В существующей застройке 

11  Церковь     55 1 55   

12 Суммарная нагрузка 

на подстанцию 
 

 

 

 

55 

 

13 Коэффициент 

мощности cоsY 
 0,93  

 

14 Полная нагрузка на 

подстанции 
  59 

 

15 Мощность 

трансформаторов  
  1 х 100 кВт 

 

 16 Коэффициент загрузки 

трансформаторов   

 

 
0,59  

 

 

Таблица 3.3.6 - Расчет мощности на расчетный срок строительства с. Зуевка 

№ 

п/

п 

Наименование 

нагрузок 

Присоединенн

ая мощность, 

 кВт 

Коэффициент 

одновременност

и и участия в 

максимум. 

Максимальная 

мощность, кВт 

Примечание  

1 Суммарное количество 

ИЖД 

Удельная  расчетная 

нагрузка  на ИЖД  

Расчетная нагрузка на  

ИЖД 

(с коэффициентом для 

сельских поселений) 

n=6 

 

2,8 

 

17 

 

0,8 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

17 

Региональные 

нормативы 

градостроител

ьного 

проектировани

я Самарской 

области от 

25.12.2008г.  

2 Магазин 20 м
2
 5 0,8 4  

3 Аптека 20 м
2
 5 0,8 4  

4 Наружное освещение 1 1 1  
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Продолжение таблицы 3.3.6 

№ 

п/

п 

Наименование 

нагрузок 

Присоединенна

я мощность, 

 кВт 

Коэффициент 

одновременност

и и участия в 

максимум. 

Максимальная 

мощность, кВт 

Примечание  

5 КБО  20 м
2
 2 0,5 1  

6 Суммарная нагрузка на 

подстанцию 
 

 

 

27 

 

 

7 Коэффициент 

мощности cоsY 
 0,93 

 

 

 

8 Полная нагрузка на 

подстанции 
 

 

 

29 

 

 

9 Мощность 

трансформаторов 
 

 

 

1х40 кВт- 1шт. 

 

 

10 Коэффициент загрузки 

трансформаторов 
 0,73 

 

 

 

11 Длина ВЛ-10кВ      

12 Суммарное количество 

ИЖД 

Удельная  расчетная 

нагрузка  на ИЖД  

Расчетная нагрузка на  

ИЖД 

(с коэффициентом для 

сельских поселений) 

n=47 

 

1,1775 

 

51 

 

0,8 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

51 

 

 

Региональные 

нормативы 

градостроител

ьного 

проектировани

я Самарской 

области от 

25.12.2008г.  

13 Наружное освещение 3 1 3  

14 Суммарная нагрузка на 

подстанцию 
 

 

 

54 

 
 

15 Коэффициент 

мощности cоsY 

 
0,96 

 

 

 

16 Полная нагрузка на 

подстанции 

  

 

56 

 

 

17 Мощность 

трансформаторов 

  

 

1х40 кВт-  

2 шт.  

 

18 Коэффициент загрузки 

трансформаторов 

 
0,56 

 

 

 

19 Длина ВЛ-10кВ      

20 Суммарное количество 

ИЖД 

Удельная  расчетная 

нагрузка  на ИЖД  

Расчетная нагрузка на  

ИЖД 

(с коэффициентом для 

сельских поселений) 

n=44 

 

1,17 

 

52 

 

0,8 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

52 

 

 

Региональные 

нормативы 

градостроител

ьного 

проектировани

я Самарской 

области от 

25.12.2008г.  

21 Магазин 20м
2
 5 0,8 4  

22 Аптека 20м
2
 5 0,8 4  

23 Наружное освещение 3 1 3  

24 КБО  20м
2
 2 0,5 1  

 



43 

 

Продолжение таблицы 3.3.6 

№ 

п/

п 

Наименование 

нагрузок 

Присоединенна

я мощность, 

 кВт 

Коэффициент 

одновременност

и и участия в 

максимум. 

Максимальная 

мощность, кВт 

Примечание  

25 Суммарная нагрузка на 

подстанцию 
 

 

 

63 

 

 

26 Коэффициент 

мощности cоsY 

  

0,93 

 

 

 

27 Полная нагрузка на 

подстанции 

  

 

68 

 

 

28 Мощность 

трансформаторов 

  

 

1х100 кВт- 

1шт. 

 

29 Коэффициент загрузки 

трансформаторов 

 
0,68 

 

 

 

30 Длина ВЛ-10кВ      

В существующей застройке 

31 Детский сад на 40 мест   50 1 50   

32 Суммарная нагрузка на 

подстанцию 
 

 

 
50 

 

33 Коэффициент 

мощности cоsY 

 
0,93 

  

34 Полная нагрузка на 

подстанции, ква 

  
54 

 

35 Мощность 

трансформаторов  

    
1 х 100 кВт 

 

 

36 

Коэффициент загрузки 

трансформаторов   

 

 
0,54 

 

 

 

37 Гостиница на 14 мест 
7 1 7 

от сущ. сетей 

ВЛ-0,4кВ 

 

село Верхнеесъезжее 

Исходными данными для разработки электроснабжения села Верхнесьезжее 

является архитектурно - планировочное решение с нанесением зон с 

концентрированными нагрузками. 

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 

 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности 

электроснабжения; 

 общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, 

коммунальные предприятия –II категории; 

 производственные предприятия и предприятия сельхозназначения- ll; 

 наружное освещение. 

1очередь строительства включает в себя площадку № 4, частично являющуюся 
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уплотнение существующей застройки. 

Расчетный срок строительства включает с себя площадку № 5. На территории 

этой проектируемой площадки запроектированы распределительные подстанции 

напряжением 10/0,4 кВ, запитываемые от ПС «Зуевка» напряжением 35/10 кВ 

отпайками от воздушных линий ВЛ-10 кВ. 

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства- 136 кВт, 

На расчетный срок -73 кВт. 

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными 

линиями. 

По территории проектируемой территории проходят линии ВЛ-0,4кВ, которые 

выносятся за пределы площадки. 

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по 

проектированию городских электрических сетей» РД З4.20.185-94 с изменениями и 

дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного 

проектирования Самарской области от25.12.2008г. 

Расчеты нагрузок сведены в таблицы 3.3.7-3.3.8.                                                                       

Таблица 3.3.7 - Расчет мощности на первую очередь строительства с. Верхнесъезжее 

№ 

п/

п 

Наименование 

нагрузок 

Присоединенна

я мощность 

 кВт 

Коэффициент 

одновременнос

ти и участия в 

максимум. 

Максимальная 

мощность, кВт 

Примечание  

1 Суммарное количество 

ИЖД 

Удельная  расчетная 

нагрузка  на ИЖД  

Расчетная нагрузка на  

ИЖД 

(с коэффициентом для 

сельских поселений) 

 

n=21 

 

1,525 

 

26 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

Региональные 

нормативы 

градостроите

льного 

проектирован

ия Самарской 

области от 

25.12.2008г.  

2 Наружное освещение 1 1 1  

3 Суммарная нагрузка на 

подстанцию 
 

 

 

27 

 

 

4 Коэффициент 

мощности cоsY 
 0,96 

 

 

 

5 Полная нагрузка на 

подстанции 
 

 

 

28 

 

 

6 Мощность 

трансформаторов 
 

 

 

1х40 кВт 

 

 

7 Коэффициент загрузки 

трансформаторов 

 
0,7 

 

 

 

 8 Длина ВЛ-10кВ      
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Продолжение таблицы 3.3.7 

№ 

п/

п 

Наименование 

нагрузок 

Присоединенна

я мощность 

 кВт 

Коэффициент 

одновременнос

ти и участия в 

максимум. 

Максимальная 

мощность, кВт 

Примечание  

Существующая застройка 

9  Церковь  55  55  

10 Суммарная нагрузка на 

подстанцию 
  

55 

 

 

11 Коэффициент 

мощности cоsY 

 
0,93 

 

 

 

12 Полная нагрузка на 

подстанции 

 
 59 

 

13 Мощность 

трансформаторов 

 
 1 х 100 кВт 

 

14 Коэффициент загрузки 

трансформаторов 

  

0,59 
 

 

15 Детский сад на 40 мест         50 1 50   

16 Суммарная нагрузка на 

подстанцию 
 

 

 
54 

 

17 Коэффициент 

мощности cоsY 
 0,93  

 

18 Полная нагрузка на 

подстанции, ква 
  58 

 

19 Мощность 

трансформаторов  
  1 х 100 кВт 

 

20 Коэффициент загрузки 

трансформаторов   

 

 
0,58 

 

 

 

 

Таблица 3.3.8 - Расчет мощности на расчетный срок строительства с. Верхнесъезжее 

№ 

п/

п 

Наименование 

нагрузок 

Присоединенна

я мощность, 

 кВт 

Коэффициент 

одновременнос

ти и участия в 

максимум. 

Максимальная 

мощность,  кВт 

Примечание  

1 Суммарное количество 

ИЖД 

Удельная  расчетная 

нагрузка  на 1 ИЖД  

Расчетная нагрузка на  

ИЖД 

(с коэффициентом для 

сельских поселений) 

n= 65 

 

1,025 

 

67 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

Региональны

е нормативы 

градостроите

льного 

проектирован

ия Самарской 

области от 

25.12.2008г.  

2 Наружное освещение 3 1 3  

3 Суммарная нагрузка на 

подстанцию 

 

 

 

 

70 

 

 

4 Коэффициент 

мощности cоsY 

 
0,96 

 

 

 

5 Полная нагрузка на 

подстанции, ква 

  

 

73 

 

 



46 

 

Продолжение таблицы 3.3.8 
 

№ 

п/п 

Наименование 

нагрузок 

Присоединенная 

мощность, 

 кВт 

Коэффициент 

одновременност

и и участия в 

максимум. 

Максимальная 

мощность,  

кВт 

Примечание  

6 Мощность 

трансформаторов 

  

 

1 х 100 кВт-

1шт. 

 

7 Коэффициент 

загрузки 

трансформаторов 

 

0,73 
 

 

 

 8 Длина ВЛ-10 кВ      

 

 

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО 

Проект «Генеральной схемы очистки территории муниципального                         

района Нефтегорский Самарской области», был выполнен ООО 

«Энергопроектстройизыскания» в 2009 году. Согласно проекту на территории 

сельского поселения Зуевка образуется в год 3473,07 м
3
 твердых бытовых и 173,65 м

3
 

крупногабаритных отходов. Смет с территории и накопление жидких бытовых отходов 

составляет 760 и 5235,75 м
3
 соответственно.  

Мероприятиями схемы предусмотрена установка 35 контейнеров объемом                

0,75 м
3
 в сельском поселении Зуевка (26 контейнеров в с. Зуевка и 9 контейнеров в                 

с. Верхнесъезжее). Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Зуевка предполагается по 

двум маршрутам: 

 Нефтегорск (гараж) - Верхнесъезжее - Семеновка - Новая Жизнь - Полигон - 

Нефтегорск (гараж). 

 Нефтегорск (гараж) - Зуевка - Кулешовка - Полигон - Нефтегорск (гараж). 

 

Показатели прогноза спроса по газоснабжению 

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, 

обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо: 

- проложить газопроводы высокого и низкого давления. 

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП) 

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от 

существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях 
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владельца сетей. 

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из 

полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода 

высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных 

газопроводов — по 2м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных 

газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3м от 

газопровода со стороны провода и 2м — с противоположной. 

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих 

объектов. 

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и 

по каждой очереди строительства. 

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и 

по каждой очереди строительства представлен в таблице 3.3.9. 

Таблица 3.3.9 - Расход газа на новое строительство 

№ 

по 

ГП 

Площадки Кол-

во 

ИЖД 

Расход газа м
3
/час Протяжё

нность 

сетей, 

км 

На 

хозбы

т 

ИЖД 

в качестве 

топлива для 

теплоисточников 

На 

соцкульт

быт 

1 2 3 4 5 6 7 

село Зуевка 

Первая очередь строительства (в существующей застройке) 

1.1 Реконструкция здания ДОУ    22,90  

1.2 Административное здание 

(реконструкция) 
   3,29 

 

1.3 Уплотнение сущ. застройки 12 4,95 27,85   

Первая очередь строительства (новое строительство) 

1.4 СК с бассейном, спортзалом 

(согласно СТП) 

   89,41  

1.5 Церковь    3,14  

1.6 Площадка № 1 25 8,28 58,0  Г1-0,657 

Расчётный срок строительства (в существующей застройке) 

1.8 Реконструкция здания СДК     7,84  

1.9  Реконструкция здания 

столовой 

   
59,61 

 

1.10 Реконструкция здания офиса 

врача общей практики 

   
6,27 

 

Расчётный срок строительства (новое строительство) 

1.11 КП   КБО с прачечной,  

химчисткой 

   13,8  

1.12 Баня    24,16  

1.13 Гостиница    14,12  
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Продолжение таблицы 3.3.9 

№ 

по 

ГП 

Площадки Кол-

во 

ИЖД 

Расход газа м
3
/час Протяжё

нность 

сетей, 

км 

На 

хозбы

т 

ИЖД 

в качестве 

топлива для 

теплоисточников 

На 

соцкульт

быт 

1 2 3 4 5 6 7 

1.14 Площадка № 2 31 9,69 71,94  Г1-1,429 

1.15 Площадка № 3 47 13,04 109,06  Г1-1,096 

село Верхнесъезжее 

Расчётный срок строительства (в существующей застройке) 

2.1 Строительство 

образовательного центра  

   
27,92 

 

2.2 Церковь    3,14  

2.3 Магазин     1,51  

2.4 Кафе     35,76  

2.5 КП КБО с прачечной,  

химчисткой 

   
6,43 

 

2.6 Баня    12,08  

Первая очередь строительства (новое строительство) 

2.7 Площадка № 4 51 13,64 118,35  Г1-1,767 

Расчётный срок строительства (новое строительство) 

2.8 Площадка № 5 40 11,50 92,82  Г1-1,899 
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Укрупненный расчет ТЭП 

Укрупненный расчет ТЭП, в проектируемых границах с. п. Зуевка  

представлен в таблице 3.3.10. 

Таблица 3.3.10 - Укрупненный расчет ТЭП 

Наименование инженерного 

обеспечения 

Первая очередь 

строительства 

2023г. 

Расчетный срок 

строительства 2033г. 

жилые 

дома 

общественн

ые здания и 

прочие 

потребители 

жилые 

дома 

общественные 

здания и 

прочие 

потребители 

Расход воды при 

централизованном 

водоснабжении:  

max на хозбыт, м
3
/сут.,  

на полив м
3
/сут,  

на пожаротушение, м
3
/сут.  

63,36 

18,48 
33,0 

84,96 

24,78 
- 

15 л/сек.-1 пожар 3часа 

Водоотведение (стоки) при не 

централизованном 

водоотведении, м
3
/сут 

63,36 33,0 84,96 - 

Расход тепла, Гкал/ч на 

отопление при не 

централизованном 

теплоснабжении, с 

использованием 

индивидуальных источников 

тепловой энергии 

0 0 0 0 

Расход газа м
3
/ч при газовых 

водонагревателях; 

 в качестве топлива для 

индивидуальных источников 

ТЭ на отопление  

26,87; 

204,2 
118,74 

34,23; 

273,82 
212,64 

Водопровод, км  2,357 3,227 

Канализация, км 8,110 

Тепловые сети, км - - 

Газопроводы, км  2,424 4,424 
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4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Зуевка 

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе населения 
% 5,16 5,16 5,12 5,19 5,13 5,07 4,92 4,86 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 
% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Уровень собираемости платежей за коммунальные 

услуги 
% 99,9 99,9 99,9 99,9 100 100 100 100 

Численность населения, получаемого коммунальные 

услуги 
чел. 1 614 1 614 1 651 1 688 1 725 1762 1 878 2 232 

2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 

Показатель спроса на тепловую энергию: Гкал/час - - - - - - - - 

административно-общественные здания Гкал/час - - - - - - - - 

жилые здания  Гкал/час - - - - - - - - 

прочие потребители Гкал/час - - - - - - - - 

промышленные потребители Гкал/час - - - - - - - - 

Показатель спроса на воду, всего: м
3
/сут. 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92 125,76 147,0 

объекты административно-общественные здания м
3
/сут. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 37,5 37,5 

население м
3
/сут. 72,42 72,42 72,42 72,42 72,42 72,42 88,26 109,5 

прочие м
3
/сут. - - - - - - - - 

Показатель спроса на водоотведение, всего: м
3
/сут. - - - - - - 86,36 107,96 

объекты административно-социальной инфраструктуры м
3
/сут. - - - - - - 23,0 23,0 

население м
3
/сут. - - - - - - 63,36 84,96 
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Продолжение таблицы 4.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

прочие  м
3
/сут. - - - - - - - - 

3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 

Прирост тепловой нагрузки, в т.ч.: Гкал/час - - - - - - - - 

административно-общественные здания Гкал/час - - - - - - - - 

жилые здания  Гкал/час - - - - - - - - 

производственные потребители Гкал/час - - - - - - - - 

Прирост потребления воды, в т.ч.: м
3
/сут. - - - - - - 48,84 21,24 

объекты административно-общественные здания м
3
/сут. - - - - - - 33,0 0 

население м
3
/сут. - - - - - - 15,84 21,24 

прочие м
3
/сут. - - - - - - - - 

Прирост объемов  водоотведения, в т.ч.: м
3
/сут. - - - - - - 86,36 21,6 

объекты административно-социальной инфраструктуры м
3
/сут. - - - - - - 23,0 0 

население м
3
/сут. - - - - - - 63,36 21,6 

прочие  м
3
/сут. - - - - - - - - 

4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. 

 Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме  

потребления ЭЭ, в т.ч. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых приборов учета 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 100 100 100 100 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме 

потребления тепловой энергии, в т.ч. 

% - - - - - - - - 

в индивидуальных жилых зданиях % - - - - - - - - 

в индивидуальных жилых зданиях % - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

в бюджетных организациях % - - - - - - - - 

Доля объема воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме  потребления, в т.ч.: 

% 50 50 90 100  100  100  100  100  

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых ПУ 
% 50 50 90  100  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % 50 50 90 100  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % 100 100 100 100  100  100  100  100  

Доля объема природного газа, расчет за  который 

осуществляется с использованием приборов учета, в 

общем объеме  потребления, в т.ч.: 

% 99 99 100  100  100  100  100  100  

в многоквартирных домах  % 99 99 100  100  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % 99 99 100  100  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % 100 100 100  100  100  100  100  100  

5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Количество аварий на СКИ: 
     

  
  

на тепловых сетях Ав./км нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет нет 

на  сетях водоснабжения Ав./км 3,19 3,19 2,77 2,35 1,93 1,51 1,099 0,08 

на сетях водоотведения Ав./км нет  нет  нет  нет  нет нет нет нет 
на сетях электроснабжения  Ав./км нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет нет  

на сетях газоснабжения Ав./км нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

Перебои в снабжении коммунальным ресурсом:                

тепловая энергия час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

водоснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

электроснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

газоснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

сбор и вывоз ТКО час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  
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Продолжение таблицы 4.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

Количество часов предоставления КУ: 
     

  
  

тепловая энергия (отопительный период) час./чел. - - - - - - - - 

водоснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

водоотведение час./чел. - - - - - - 24 24 

электроснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

газоснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов 

Технологические потери ТЭ при передаче по ТС % - - - - - - - - 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал - - - - - - - - 

Удельный расход ЭЭ на единицу ТЭ кВт*ч/Гкал - - - - - - - - 

Удельный расход холодной воды на единицу 

тепловой энергии , отпускаемой в тепловую сеть 
м

3
/Гкал - - - - - - - - 

7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса 

Удельный расход тепловой энергии на 1м
2 
площади 

бюджетного учреждения 
Гкал/м

2
 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии на одного 

бюджетного работника 
кВт*ч/чел. 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 

Удельный расход воды на одного бюджетного 

работника 
м

3
/сут. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Удельный расход воды на один индивидуальный 

жилой дом с учетом полива 
м

3
/сут. 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 

8. показатели воздействия на окружающую среду.  

Количество экологических аварий 

 (например: не запланированные выбросы) 
нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Капиталовложения в окружающую среду тыс. руб. нет нет нет нет нет нет нет нет 
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5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Зуевка 

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Цели реализации 

Программы 

Сроки 

реализации 

Программы 

Финансовые потребности, тыс. руб. 

Н
а 

в
ес

ь
 

п
ер

и
о
д

  

2
0
1
7
-2

0
3
3
 

гг
. 

По годам 

Н
ач

ал
о

 

О
к
о
н

ч
а

н
и

е 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие 

программы).  

село Зуевка 

1 
Реконструкция 

водопроводных сетей  

Ду 100÷150 мм 

Сокращение потерь воды  

при транспортировке 2017 2023 5 760  - - - - - 5 760 

2 Замена задвижек в 

водопроводных колодцах  

Сокращение потерь воды  

при транспортировке 
2017 2023 250 - - - - -        250 

3 Установка приборов учёта 

артезианской воды (6 шт.) 

Согласно требованиям ФЗ 

от 23.11.2009 г. №261-ФЗ 

«Об энергосбережении...» 

2023 2033 60 - - - - - 60 

4 
Установка ЧРП в насосной 

станции 2-го подъёма 

Для оптимизации работы 

насосов, снижения 

потребления электроэнергии  

2017 2023 1 500 - - - - - 15 00 

5 
Установка пожарных 

гидрантов (8шт.) 

Согласно тр. СНиП 2.04.02-

84 «Водоснабжение. 

Наружные сети …» 

2017 2023 480 - - - - - 480 

 



55 

 

Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 
Строительство 

водопроводных сетей  

Ду 100÷150 мм 

Водоснабжение объектов 

нового строительства 
2023 2033 3 264 - - - - - 3 264 

7 

Строительство 

водонапорных башен 

(2шт.) 

Для обеспечения резерва 

питьевой воды и 

поддержания напора 

2017 2023 3 000 - - - - - 3 000 

ИТОГО с. Зуевка 14 314      14 314 

село Верхнесъезжее 

1 
Реконструкция 

водопроводных сетей  

Ду 100÷150 мм 

Сокращение потерь воды 

при транспортировке 
2017 2023 1 200 - - - - - 1 200 

2 
Строительство 

водопроводных сетей  

Ду 100÷150 мм 

Водоснабжение объектов 

нового строительства 
2023 2033 3 408 - - - - - 3 408 

3 
Установка приборов 

учёта артезианской воды 

(4 шт.) 

Согласно тр. ФЗ  

от 23.11.2009 г.  

 № 261–Ф3 «Об 

энергосбережении…» 

2017 2023 40 - - - - - 40 

4 Установка пожарных 

гидрантов (3 шт.) 

Согласно тр.СНиП 2.04.02-

84 «Водоснабжение. 

Наружные сети …» 

2017 2023 180 - - - - - 180 

5 Замена задвижек в 

водопроводных колодцах  

Сокращение потерь воды 

при транспортировке 
2017 2023 100 - - - - - 100 

ИТОГО с. Верхнесъезжее 4 928      4 928 

ИТОГО в сфере водоснабжения 19 242      19 242 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3    7 8 9 10 11 12 

 Мероприятия в сфере водоотведения  (за счет средств местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие 

программы).  

село Зуевка 

1. 

Строительство 

водонепроницаемых 

выгребов для 12  ИЖД 

(упл. сущ. застройки)  

Водоотведение от 

перспективных 

потребителей 
2017 2023 360,00 - - - - - 360,00 

2. 

Строительство 

водонепроницаемых 

выгребов для 25 ИЖД на 

площадке № 1 

Водоотведение от 

перспективных 

потребителей 
2017 2023 750 - - - - - 750 

3 

Строительство 

водонепроницаемых 

выгребов для 31 ИЖД  на 

площадке № 2 

Водоотведение от 

перспективных 

потребителей 
2023 2033 930 - - - - - 930 

4 

Строительство 

водонепроницаемых 

выгребов для 47 ИЖД на 

площадке № 3 

Водоотведение от 

перспективных 

потребителей 
2023 2033 1 410 - - - - - 1 410 

5 Строительство КС  

Ду 100-200, 8,11 км 

Повышение надежности 

системы водоотведения 
2023 2033 9 730 - - - - - 9 730 

6 Строительство КНС   

6 шт. 

Водоотведение от персп. 

потребителей 
2023 2033 12 000 - - - - - 12 000 

7 

Строительство КОС 

полной биологической 

очистки с доочисткой и 

механическим 

обезвоживанием осадка 

произв.200 м
3
/сутки 

Обеспечение 

водоотведением  

существующих и 

перспективных объектов 

2023 2033 8 000 - - - - - 8 000 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ИТОГО в с. Зуевка 33 180      33 180 

село Верхнесъезжее 

1 

Строительство 

водонепроницаемых 

выгребов для 51 ИЖД 

на площадке № 4 

Водоотведение от 

перспективных 

потребителей 
2017 2023 1 530      1 530 

2 

Строительство 

водонепроницаемых 

выгребов для 60 ИЖД на 

площадке № 5 

Водоотведение от 

перспективных 

потребителей 
2023 2033 1 200      1 200 

ИТОГО в с. Верхнесъезжее 2 730      2 730 

ИТОГО в сфере водоотведения 35 910 - - - - - 35 910 

Мероприятия в  сфере газоснабжения (финансируется согласно  проектной документации)   

1 Строительство ГП на 

Площадке № 1; 0,657 км 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 1 203 - - - - - 1 203 

2 Строительство ГП на 

Площадке № 2; 1,429 км 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 2 617 - - - - - 2 617 

3 Строительство ГП на 

Площадке № 3; 1,096 км 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 2 007 - - - - - 2 007 

4 Строительство ГП на 

Площадке № 4; 1,767 км 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 3 236 - - - - - 3 236 

5 Строительство ГП на 

Площадке № 5; 1,899 км 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 3 477 - - - - - 3 477 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 

Строительство ГРП; 

ШГРП (уточнить на  

стадии проектирования) 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2033 - - - - - - - 

ИТОГО в сфере газоснабжения 12 540      12 540 

Мероприятия в сфере электроснабжения (финансируется согласно проектной документации). 

1 

Строительство ТП 

(количество и мощность 

уточняются на стадии 

проектирования) 

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 
2017 2033 - - - - - - - 

2 

Монтаж ВЛ 10 кВ (длина 

определяется  на стадии 

проектирования)  

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2033 - - - - - - - 

*Стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается 

после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации. 

**Технические параметры, тип оборудования  и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, 

согласно техническим условиям владельцев сетей. 

 ***Предложения по организации реализации инвестиционных проектов  описаны в разделе 7 Обосновывающих материалов 

данной Программы.                            
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6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Зуевка 

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.  

  Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы 

Наименование Ед. изм. Итого 2017г. 2018г 2019г. 

 

2020г. 

 

 

2021г. 

 

2022-

2033г.г. 

Потребности в инвестициях 

Потребности в инвестициях тыс. руб. 55 152,00 - - - - - 55 152,00 

За счет заемных средств тыс. руб. - - - - - - - 

За счет собственных средств  организации ЖКХ                        тыс. руб. 

55 152,00 - - - - - 55 152,00 За счет частных инвестиций (либо за счет 

бюджетных средств) 
тыс. руб. 

 

Источники финансирования инвестиций 

За счет собственных средств    организации ЖКХ 

(Прибыль;  Амортизация; Тарифные источники) 

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) 

За счет частных инвестиций 

Местный бюджет 

Региональный бюджет 

Федеральный бюджет -    нет 

Плата за подключение (присоединение) -     нет 
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Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 

2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

Тариф на услуги теплоснабжения  руб./Гкал  нет нет нет нет нет нет нет нет 

Тариф на услуги водоснабжения руб./м
3 

 52,0 54,1 56,15 57,91 59,5 61,8 69,5 97,3 

Тариф на услуги водоотведения руб./м
3 

 нет нет нет нет нет нет нет 133,38 

Тариф на услуги электроснабжения руб./кВт*ч  3,67 3,67 3,82 3,97 4,12 4,27 4,76 6,66 

Тариф на услуги газоснабжения руб./м
3 

 6,71 6,71 6,71 6,99 7,27 7,56 8,5 12,05 

Плата с одной семьи за коммунальные услуги, 

в том числе: 
руб./мес. 1 603,4 1603,4 1 674,6 1 784,6 1 856,0 1 930,1 2 068,9 3 101,3 

Теплоснабжение руб./мес. нет нет нет нет нет нет нет нет 

Горячее водоснабжение руб./мес. нет нет нет нет нет нет нет нет 

Холодное водоснабжение руб./мес. 301,63 301,63 318,9 374,7 389,7 405,3 430,45 597,89 

Водоотведение руб./мес. нет нет нет нет нет нет нет 180,71 

Электроснабжение руб./мес. 1 024,34 1 024,34 1 065 1 107,6 1 151,9 1 197,9 1 277,99 1 789,2 

Газоснабжение руб./мес. 277,4 277,4 290,7 302,3 314,4 326,9 360,5 533,5 

Средний совокупный доход семьи руб./мес. 31 070,2 31 070,2 32 685,8 34 385,5 36 173,5 38 054,5 42 012,2 63 858,5 

Удельный вес платы в совокупном доходе 

семьи 
% 5,16 5,16 5,12 5,19 5,13 5,07 4,92 4,86 

Максимально допустимая доля собственных 

расходов населения на оплату коммунальных 

услуг 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

Максимально допустимая плата с одной 

семьи за  коммунальные услуги 
руб./мес. 3 107,0 3 107,0 3 268,6 3 438,5 3 617,4 3 805,5 4 201,2 6 385,8 

Доступность % 9,37 9,37 9,52 9,27 9,49 9,72 10,31 10,59 
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7.  Управление Программой 

7.1 Реализация Программы 

  Реализация Программы осуществляется Администрацией с.п. Зуевка в течение 

всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных 

программных мероприятий и достижение плановых значений показателей 

непосредственных и конечных результатов. 

  Администрация с.п. Зуевка осуществляет управление Программой в ходе ее 

реализации, в том числе: 

 разработку ежегодного плана мероприятий по реализации  Программы с 

уточнением объемов и источников финансирования мероприятий; 

 контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, 

содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

 методическое, информационное и организационное сопровождение работы 

по реализации комплекса программных мероприятий. 

7.2  Ответственные лица за ходом реализации Программы 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                           

с.п. Зуевка. 

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной 

власти  и представительные органы муниципального района Нефтегорский в рамках 

своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут 

быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 

территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 

коммунального комплекса. 

7.3 План-график работ по реализации Программы 

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану 

мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, 

обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. 

 Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств 

из бюджета МО,  подготовка и проведение конкурсов  на привлечение инвесторов, 

принимаются в соответствии с действующим законодательством. 
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План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период реализации мероприятий, год 

начало окон. 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В сфере водоснабжения 

село Зуевка 

1 Реконструкция водопроводных сетей Ду 100÷150 мм 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

2 Замена задвижек в водопроводных колодцах  2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

3 Установка приборов учёта артезианской воды (6 шт.) 2023 2033      Х 

4 Установка ЧРП в насосной станции 2-го подъёма 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

5 Установка пожарных гидрантов (8шт.) 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

6 Строительство водопроводных сетей  Ду 100÷150 мм 2023 2033      Х 

7 Строительство водонапорных башен (2шт.) 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

село Верхнесъезжее 

1 Реконструкция водопроводных сетей Ду 100÷150 мм 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

2 Строительство водопроводных сетей Ду 100÷150 мм 2023 2033      Х 

3 Установка приборов учёта артезианской воды (4 шт.) 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

4 Установка пожарных гидрантов (3 шт.) 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

5 Замена задвижек в водопроводных колодцах  2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

В сфере водоотведения 

село Зуевка 

1 Строительство водонепроницаемых выгребов для 12  ИЖД (упл. сущ. застройки)  2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

2 Строительство водонепроницаемых выгребов для 25 ИЖД на площадке № 1 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

3 Строительство водонепроницаемых выгребов для 31 ИЖД  на площадке № 2 2023 2033      Х 

4 Строительство водонепроницаемых выгребов для 47 ИЖД на площадке № 3 2023 2033      Х 

5 Строительство КС Ду 100-200, 8,11 км 2023 2033      Х 

6 Строительство КНС  6 шт. 2023 2033      Х 
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Продолжение таблицы 7.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 
Строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой и 

механическим обезвоживанием осадка произв.200 м
3
/сутки 

2023 2033      Х 

село Верхнесъезжее 

8 
Строительство водонепроницаемых выгребов для 51 ИЖД 

на площадке № 4 
2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

9 Строительство водонепроницаемых выгребов для 60 ИЖД на площадке № 5 2023 2033      Х 

В сфере газоснабжения 

1 Строительство ГП на Площадке № 1; 0,657 км 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

2 Строительство ГП на Площадке № 2; 1,429 км 2023 2033      Х 

3 Строительство ГП на Площадке № 3; 1,096 км 2023 2033      Х 

4 Строительство ГП на Площадке № 4; 1,767 км 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

5 Строительство ГП на Площадке № 5; 1,899 км 2023 2033      Х 

6 Строительство ГРП; ШГРП (уточнить на  стадии проектирования) 2017 2033 Х Х Х Х Х Х 

В сфере электроснабжения 

1 
Строительство ТП (количество и мощность уточняются на стадии 

проектирования) 
2017 2033 Х Х Х Х Х Х 

2 Монтаж ВЛ 10 кВ (длина определяется  на стадии проектирования)  2017 2033 Х Х Х Х Х Х 
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7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Контроль  Программы включает периодическую отчетность о реализации 

программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями 

выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных 

мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители 

программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств. 

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы 

производится один раз в год на заседании коллегии администрации сельского 

поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области. 

7.5 Порядок и сроки корректировки Программы 

Программа разрабатывается сроком на 17 лет. 

Корректировка Программы, в том числе  включение в нее новых мероприятий, а 

также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению 

заказчика,  разработчиком  Программы.    

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 

года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам 

регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»; 

 Приказ от 14 апреля 2008 года №  48 Министерства регионального развития 

РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса»; 

  Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 

     Мониторинг Программы включает следующие этапы: 

 периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований 

в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии 
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систем коммунальной инфраструктуры; 

 верификация данных; 

 анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 

коммунальной инфраструктуры. 

             Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, 

характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной 

инфраструктуры. 

             Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых 

уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг,   

при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при 

обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных 

услуг.   

 

 

 

 

 

 

 


